
 Ireneusz Wróbel, iwrobel@ath.bielsko.pl  

  Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 

Mateusz Kóska, matek.koska@gmail.com 

Avio Polska, Bielsko-Biała 

 

Wysokocyklowa analiza zmęczeniowa elementów osiowosymetrycznych 

Wyspa Plakatowa Stowarzyszenia  ProCAx  

V Międzynarodowe Targi WIRTOTECHNOLOGIA 2012  
2-4 października 2012r, Sosnowiec, www.wirtotechnologia.pl 
St

o
w

ar
zy

sz
e

n
ie

   
„

P
ro

C
A

x”
   

   
w

w
w

.p
ro

ca
x.

o
rg

.p
l  

Plakat w postaci elektronicznej można pobrać  

ze strony: www.procax.org.pl  

 

Najlepsze prace zostaną opublikowane jako typowe artykuły 

w miesięczniku Mechanik nr 1, 2 i 3 2013 

Autorzy prac zaprezentują szerzej swoje dokonania podczas 

prezentacji na „XI Forum Inżynierskim ProCAx”, 3 i 4 X 2012r. 

w Sosnowcu. Więcej na  www.procax.org.pl  

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych! 

Przedmiotem analiz opisanych w prezentowanej pracy są elementy osiowosymetryczne stosowane w konstrukcjach lotniczych. Jako przykładowy element 

wybrano koło zębate. Przedstawiono zbudowany do celu obliczeń model dyskretny z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych. Wykonano analizę 

statyczną modelu, której wyniki będą wejściowymi wartościami do wysokocyklowej analizy zmęczeniowej. Do celów przeprowadzenia analizy zmęczeniowej 

napisano program obliczeniowy w środowisku programowania Matlab. Zaprezentowano wyniki. Sformułowano wnioski.  
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 Etapy tworzenia modelu geometrycznego: 1-schemat koła; 

                                                                                 2-model bryłowy;  

                                                                                 3-model powierzchniowy. 

 

Model  dyskretny MES koła, warunki brzegowe i obciążenie modelu. 

 

Okno programu obliczeniowego i wyniki analiz. 

 


