
Janusz Pobożniak
e-mail: pobozniak@pk.edu.pl

Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Politechnika Krakowska

Pozyskiwanie danych niegeometrycznych na użytek projektowania procesów 
technologicznych obróbki za pomocą opisu FT&A
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Plakat w postaci elektronicznej można pobrać

ze strony: www.procax.org.pl

Najlepsze prace zostaną opublikowane jako typowe

artykuły w miesięczniku Mechanik nr 1, 2 i 3 2013

Autorzy prac zaprezentują szerzej swoje dokonania podczas 

prezentacji na „Sesji Plakatowej 17 i/lub 18 października 2012r.

w Krakowie. Więcej na  www.procax.org.pl

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do prezentacji dokonań! 

Przykład zastosowania: projektowanie technologii obróbki otworów

Metody pozyskiwania danych niegeometrycznych

10 CYLINDER /3,1/

11 PASOWANIE /K,5/

12 SFAZOWANIE /2.5, 1.2/

20 CYLINDER /2.5,1.2/

21 TOL_DŁUG /+0.001,-0.001/

Technologicznie zorientowane 

metody modelowania

Modelowanie w systemie CAD 

(model 3D + tworzenie rysunków 

wykonawczych)

Zastosowanie 

Functional Tolerancing 
& Annotations (FT&A)

Przygotowanie rysunku wykonawczego

Automatyczny odczyt (z rozpoznawaniem) 

danych geometrycznych

Uzupełnianie modelu o dane niegeometryczne

Automatyczny odczyt (z rozpoznawaniem) 

danych geometrycznych

Automatyczny odczyt danych 

niegeometrycznych

Technologicznie zorientowany 
model przedmiotu

Modelowanie FT&A: połączenie danych niegeometrycznych i geometrycznych 

1 2 3

Modelowanie 
chropowatości

Wybór powierzchni, 
dla której określana 
jest chropowatość

Wprowadzanie 
danych o 
chropowatości

Interfejs API systemu CATIA

Model 

technologiczny

Skrypt generujący 

program obróbki

Opis FT&A Program obróbki


