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Plakat w postaci elektronicznej można pobrać  

ze strony: www.procax.org.pl  

 

Najlepsze prace zostaną opublikowane jako typowe artykuły 

w miesięczniku Mechanik nr 1, 2 i 3 2013 

Autorzy prac zaprezentują szerzej swoje dokonania podczas 

prezentacji na „XI Forum Inżynierskim ProCAx”, 3 i 4 X 2012r. 

w Sosnowcu. Więcej na  www.procax.org.pl  

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych! 

Parametry wymagane do opisu modelu tarcia, w środowisku MD ADAMS:  

 

1. Współczynnik tarcia statycznego (ang. Static Coefficient), oznaczenie: µS 

2. Współczynnik tarcia dynamicznego (ang. Dynamic Coefficient), oznaczenie: µD  

3. Prędkość wyjścia z tarcia statycznego (ang. Stiction transition velocity), oznaczenie: STV 

4. Prędkość wejścia do tarcia dynamicznego (ang. Friction transition velocity), oznaczenie: FTV 

 

 

Stanowisko laboratoryjne  

WYZNACZENIE parametrów modelu tarcia 

Symulacyjny model platformy wspinającej się 

WERYFIKACJA parametrów modelu tarcia  

Z 

Zestawienie wyników eksperymentów laboratoryjnych vs. eksperymenty 
przeprowadzone w programie MD ADAMS 

Wyznaczone parametry 

µS = 0.5 

µD = 0.2 

STV = 0.0128 m/s 

FTV = 2.88 m/s 

 

 

 
Wyniki odwzorowania eksperymentu przeprowadzonego w 
środowisku MD ADAMS 

Wartości sił zrywających chwytak przyczepiony do metalowej ściany 

Typ ściany 
Eksperyment 

laboratoryjny 

Eksperyment  

przeprowadzony w  

środowisku programu  

ADAMS 

1. Ściana gładka 900.7 [N] 921.9 [N] 

 2. Ściana rurowa 506.3 [N] 531.3 [N] 

Wyniki eksperymentu przeprowadzonego na modelu platformy w 
środowisku MD ADAMS – zawis na magnesach gąsienicy głównej 

Wyniki eksperymentu przeprowadzonego na modelu platformy w 
środowisku MD ADAMS – zawis na magnesach układu pomocniczego 

Implementacja 
wyznaczonych 
parametrów w 

modelu platformy 

Wybrane wyniki badań  

Obiekty badań  

Cel pracy 

Opracowanie metodologii doboru parametrów modelu tarcia wymaganych przez środowisko MD ADAMS dla powierzchni stalowych  


