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Plakat w postaci elektronicznej można pobrać 
ze strony: www.procax.org.pl

Najlepsze prace zostaną opublikowane jako typowe artykuły
w miesięczniku Mechanik nr 1, 2 i 3 2013

Autorzy prac zaprezentują szerzej swoje dokonania podczas 
prezentacji na „XI Forum Inżynierskim ProCAx”, 3 i 4 X 2012r.
w Sosnowcu. Więcej na  www.procax.org.pl 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Badania realizowane w ramach Projektu "Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym", Nr POIG.01.01.02-00-015/08-00 w Programie 
Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tworzenie parametrycznych modeli bryłowych kół zębatych przekładni dwudrożnej z wykorzystaniem symulacji obróbki w systemie Inventor: 

a) narzędzie w kolejnych położeniach dyskretnych, b) parametryczny model bryłowy koła zębatego, c) modele bryłowe kół zębatych przekładni dwudrożnej

Etapy tworzenia wirtualnego modelu zespołu przekładni dwudrożnej: a) szkic pomocniczy umożliwiający właściwe rozmieszczenie poszczególnych kół zębatych, 

b) koła zębate przekładni dwudrożnej wraz z łożyskowaniem, c) model bryłowy przekładni dwudrożnej.

Przygotowanie danych w programie CatalystEX: a) import modelu STL, b) podział na warstwy i generowanie podpór, c) widok przykładowej warstwy modelu

a) b) c)

Wytworzenie prototypu badawczego z wykorzystaniem metody FDM: a) modele kół zębatych na platformie roboczej, b) elementy korpusu przekładni, 

c, d) prototyp badawczy przekładni dwudrożnej

a) b) c)

a) b) c)

a) b) c) d)


