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Plakat w postaci elektronicznej moŜna pobrać 
ze strony: www.procax.org.pl

Najlepsze prace zostaną opublikowane jako typowe
artykuły w miesięczniku Mechanik nr 1, 2 i 3 2013

Autorzy prac zaprezentują szerzej swoje dokonania podczas 
prezentacji na „Sesji Plakatowej 17 i/lub 18 października 2012r.
w Krakowie. Więcej na  www.procax.org.pl

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do prezentacji dokonań! 

Problem: ilo ściowa ocena konstrukcji wyrobu z punktu widzenia 
zastosowanych poł ączeń

Rozwi ązania mniej korzystne

Automatyzacja obliczania miar oceny modelu 3D wyrob u

Algorytm analizuj ący struktur ę więzów 
geometrycznych w modelu

Wada: znaczne skomplikowanie algorytmu ze wzgl ędu na
konieczno ść uwzgl ędnienia du Ŝej liczby kombinacji wi ęzów
geometrycznych, jakie mo Ŝe zastosowa ć konstruktor w danej
sytuacji

Algorytm analizuj ący struktur ę więzów 
funkcjonalnych zorientowanych na 
reprezentacj ę poł ączeń w modelu

Idea: znaczne uproszczenie algorytmów poprzez uwzgl ędnienie
dodatkowych danych, zaimplementowanych w modelu (dodatkow e
dane – funkcjonalny model poł ączeń w wyrobie)

Nadawanie wi ęzów funkcjonalnych w systemie CAD 3D

Krok 1.

Określenie funkcji 
elementów modelu 

(części oraz 
podzło Ŝeń) z punktu 

widzenia ich roli
w strukturze poł ączeń

Krok 2.

Tworzenie wła ściwych 
więzów 

funkcjonalnych 
(definiowanie 

poszczególnych 
poł ączeń)

Lista połączeń

Części łączone Części łączące

Narzędzia

Przykłady nadawania wi ęzów

Atrybuty połączenia

Proponowane rozwiązanie zostało oprogramowane w systemie CAD
3D Catia (sposób implementacji jest uniwersalny dla systemów
modelowania 3D i umoŜliwia jego przeniesienie do narzędzi innych
producentów).

Rozwi ązania bardziej  korzystne

Liczba poł ączeń: 4
Liczba narz ędzi:  2

Liczba poł ączeń: 4
Liczba narz ędzi:  2

Liczba poł ączeń: 4
Liczba narz ędzi:  1

Liczba poł ączeń: 2
Liczba narz ędzi:  1


