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Efektywność odtwarzania geometrii blach nadwoziowych z użyciem  
systemu CAD oraz inżynierii odwrotnej  

Wyspa Plakatowa 
Stowarzyszenia  ProCAx  

St
ow

ar
zy
sz
en

ie
	  	  	  
„P

ro
CA

x”
	  	  	  
	  	  	  
w
w
w
.p
ro
ca
x.
or
g.
pl
	  	  

Plakat w postaci elektronicznej można pobrać  
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Najlepsze prace zostaną opublikowane jako typowe 
artykuły w miesięczniku Mechanik nr 2/2015 

Autorzy prac zaprezentują szerzej swoje dokonania podczas 
prezentacji w EXPO Kraków w dniach 15 i 16 października 2014 r. 
Więcej na  www.procax.org.pl 
 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do prezentacji dokonań!  

ODTWARZANIE W SYSTEMIE CAD  
 

DANE: wyniki pomiarów obiektu fizycznego tradycyjnymi metodami oraz rysunek nadwozia w rzutach prostokątnych 

Zagadnienia modelowania nadwozia w systemie CAD oraz z użyciem inżynierii odwrotnej zrealizowano w ramach prac dyplomowych magisterskich w Politechnice Rzeszowskiej. 
Skan nadwozia samochodu Mikrus MR-300 (eksponat Muzeum Techniki NOT) wykonali studenci Wojskowej Akademii Technicznej  

METODYKA PRAC 

DANE: chmura punktów ze skanowania 3D METODYKA PRAC 

1. Przekształcenie zapisu rastrowego w wektorowy 2. Rozmieszczenie szkiców (CATIA, moduł Generative 
Shape Design) 

3. Niektóre krzywe generujące powierzchnię boczną 

4. Tworzenie powierzchni 5. Dodawanie szczegółów, usuwanie zbędnych powierzchni 6. Przekształcenie w model bryłowy 

1. Import chmury punktów do programu (GEOMAGIC)  2. Obróbka chmury punktów 

3. Model po obróbce i usunięciu defektów. Eksport do 
programu CAD. 

4. Modelowanie w CAD (Inventor) na podstawie zaimportowanego pliku. Na rysunkach pokazano etapy 
modelowania drzwi. 

ODTWARZANIE Z UŻYCIEM INŻYNIERII ODWROTNEJ 


